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Harmalan vanha kaatopaikka
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Sijainti
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Historia

Kaatopaikkatoimintaa 1950-
uvulta ainakin 1960-luvulle

Kaatopaikka toiminut Valmetin ja
<aupunlgt|n kaatopaikkana,
toimitettu teollisuus- ja
yhdyskuntajatetta

Sulkemisen jalkeen
maankaatopaikkana

Kaavoitettiin asuinkayttoon 1970-
1980 taitteessa
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3 rivitaloyhtiota rakennettu 1980-luvun alussa

A L

1966
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Kaatopaikkaa aloitettiin tutkia

* Viereisen Harmalan saunan
laajennuksen kaavoitustyon
yhteydessa herattiin alueella
olevaan kaatopaikkaan

 Vuodesta 2012 aloitettin
tutkimaan kaatopaikan sijaintia ja
aajuutta tarkemmin

e Naytteita maaperasta, jatteesta,
nuokoskaasusta, vesista, /1 .
sisallmasta, syotavista marjoista ' —_
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Tutkimuksista

Naytemaarat

Taulukko 1. Néytepisteiden ja n&dytteiden mé&éarét

Analyysimaarat

Taulukko 2. Maa- ja jaten&ytteistd tutkitut yhdisteet

Koekuopat ja -ojat 37 133
Pohjavesiputket (kairaus) 26 185
Huokoskaasuputket (kairaus) 9 60
Kairaukset 4 11
Pintamaanaytteet 35 35
Yhteensi 82 308

21.11.2016

XRF-kenttamittaus (metallit) 363
Petro-Flag-kenttamittaus (6ljyt) 30
PID-kenttamittaus (haihtuvat yhdisteet) 57
Metallit (antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, 63
kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadiini)

Syanidi 30
Laaja VOC-paketti (mm. bentseeni, tolueeni, klooratut 25
liuottimet)

PAH-yhdisteet 26
PCB-yhdisteet 36
Dioksiinit ja furaanit 2

Oljyhiilivedyt 33
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Tutkimuksien tuloksia

Suunnittelualueen koko on noin 23 000 m2.

Paikoin maaperassa ylittyy vaarallisen jatteen rajat kuparia ja sinkkia.
Alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia on todettu metalleja, PAH-
yhdisteita ja oOljyhiilivetyja.

Metaanintuotto alueella vahaista, rikki- tai syaanivetyja ei esiinny
merkittavissa maarin.

Tayton sisaisessa vedessa haitta-ainepitoisuudet vaihtelee.

Sisallman laatu alueella normaali.

Marjoissa el todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
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Kunnostustarve

Alueen pintamaat (n. 0,5 m) pilaantumattomat, alueelta keratyt marjat myos
pilaantumattomia

Syvemmalla paikoin suuria haitta-ainepitoisuuksia maaperassa ja tayton sisaisessa vedessa
o Metallit

« Oljy

 Liuottimet

e Syanidi

Haitta-aineiden haihtuminen maaperastd ja pohjavedesta rakennusten sisdilmaan on
mahdollista

» (0sassa asuntoja todettu terveydelle haitallisia yhdisteitd, joskin pitoisuudet pienié

Ei valitonta riskia, MUTTA el voida varmuudella sanoa, ettd asuminen alueella olisi jatkossa
terveellista ja turvallista -> PUHDISTUSTARVE
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Pima-paatos

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS PIRELY/1919/2016
ymparistokeskus Annetaan julkipanon jalkeen
20.4.2016
ASIA Paatds ympéristonsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen
maaperan puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.
HAKIJA Tampereen kaupunki, Kiinteistotoimi
PL 487

33101 Tampere

KINTEISTOT Osoitteessa Perkidnkatu 65-69, Tampere
Kiinteistérekisteritunnukset 837-301-792-3, 837-301-792-4, 837-301-792-5,
837-301-9903-0 (puistoalue), 837-301-9901-0 (katualue)

VIREILLETULOPERUSTE .. . . .
1. Maapera tulee puhdistaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiseen

alempaan ohjearvotasoon eri haitta-aineiden osalta, lukuun ottamatta alueel-
le suunniteltuja lasten leikkialueita, joilla maapera tulee puhdistaa kynnysar-
votasoon viimeistdan ieikkipaikkojen rakentamisen yhteydessa.

Pilaantumattomia maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuus alittaa Vna:n
214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason voidaan kayttad kunnostetta-
valla alueella tayttdihin, lukuun ottamatta lasten leikkialueita, joissa voidaan
hytdynt&a vain maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuus alittaa kynnysar-
von.
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Kunnostus

Kunnostusmenetelmaksi valittu massanvaihto, jolloin alue pysyy jatkossakin
asuinkaytossa. Ennen massanvaihtoa kaikki alueen rakennukset puretaan.

« Massanvaihto = kaikki jatteet ja pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan ylos ja kuljetetaan kasittelyyn
muualle ja alueelle tuodaan puhtaat tayttomaat.

Kaupunki hankki asunto-osakeyhtididen rakennukset omistukseensa.
Rakennukset on purettu.

Alueen kunnostus pyritaan tekemaan siten, etta alueen kaytolle el jaa
rajoitteita.
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Kunnostuksen massamaarat

Taulukko 3. Kalvumassojen maaraarnio.

 Pitoisuus  alle
nysanvojen
Pitoisuus alle alem- | 15000 27 000
man ohjearvon
Pitoisuus alemman ja | 11 000 20000
ylemman  ohjearvon
valissa
Pitoisuus i ylemman | 22 000 36 000
ohjearvon
Jéte 5000 T 000

21.11.2016

TAMPEREEN KAUPUNKI




Jatkotoimenpiteet

Asemakaavan pa|V|tystyo on kaynnlssa
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Tulevaisuus
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Kiitos!

Tonttipaallikkd Heli Toukoniemi
Kiinteistokehityskoordinaattori Katariina Rauhala
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