Miten vedenlaatutieto paremmin kayttoon?

Ihminen ymparistdssa —seminaari
Kuntatalo 11.1.2018

Ismo Malin
Vesiensuojelupaallikko
Lahden ymparistopalvelut
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Ketka tietoa tuottavat?

» Vesistojen velvoitetarkkailut, toiminnanharjoittajat

» ELY-keskusten tarkkailuohjelmat

» Kuntien omat tarkkailut: vesistot, pohjavedet, talousvesi, uimarannat, valitukset

» Tutkimukset, hankkeet...
» Vesiensuojeluyhdistykset
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Mita tietoja tuotetaan?

» Ravinteet (typpi ja fosfori)

» Muu vesikemia

» Vaaralliset ja haitalliset aineet
» Ulosteperaiset bakteerit

» Ekologinen tieto
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Miksi vedenlaatutietoa kerataan?

Ymparisténsuojelulaki 143 §, 1 mom

Ympariston tilan seuranta

Kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttamasta tarpeellisesta ympariston tilan seurannasta asianmukaisin menetelmin. Valtion
valvontaviranomainen huolehtii ympariston tilan seurannasta alueellaan. Suomen ymparistOkeskuksen tehtavista ympariston tilan seurannassa saadetaan

erikseen.

Laki kuntien ymparisténsuojelun hallinnosta

38

Kunnan tehtavat

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistaa ymparistonsuojelua siten, etta luontoa ja muuta ymparistoa suojelemalla, hoitamalla ja kehittamalla turvataan
kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisa ja virikkeita antava seka luonnontaloudellisesti kestava elinymparisto.

68§

Kunnan ymparistdnsuojeluviranomaisen tehtava

Kunnan ymparistonsuojeluviranomaisen tehtavana on ymparistonsuojelun valvomiseksi ja edistamiseksi kunnassa:
-?;-) huolehtia ympariston tilan seurannasta seka siihen liittyvista selvityksista ja tutkimuksista;

4) osallistua kunnassa tarvittavan ymparistonsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan jarjestamiseen;

5) antaa lausuntoja seka tehda esityksia ja aloitteita ymparistonsuojeluun liittyvista asioista muille viranomaisille;

6) huolehtia omalta osaltaan ymparistonsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;



Pintavesien seuranta Lahdessa
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Velvoitetarkkailu

Automaattinen seuranta-asema

Muu seuranta
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Automaattiasemat

Hissiasema

Sisaltaa:

- Tiedonsiirto

- Dataloggeri

- Vinssi

- Lammitys
(talvisaikaan)

- Kosteuden
poisto

- Merkkivalo

Jarjestelma kykenee
perinteisista
mittauslautoista poiketen
toimimaan myos
talvisaikaan

Mittausviitta:

- Erikoisvalmisteinen
muoviputkiviitta

- Ankkuroitu syvanteen
kohdalle kolmella haruksella

- Painotettu, vapaasti kelluva

- Pituus 5 m, josta 1,6 m veden
paalla

- Sahkoistys (230V) kaapelilla

Datan laatu ja hyodyntaminen?
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Datakaapeli

Vinssin vaijeri

Profilointisyvyys: 26m

0— 0

Mitattavat
parametrit:

- Happi

- Klorofylli

- Valaistus

- Syvyys

- Lampatila

- Sahkonjohtokyky

Mittauslaitteet sisaltava

sondi:

- Varustettu kellukkeella

- Kiinnitetty vaijerilla
mittausviitassa olevaan
vinssiin (syvyyden saato)

- Profilointi pinnasta pohjaan
kahden tunnin valein

- Muulloin "levossa” syvanteen
pohjalla

- Mittausvali 2 sekuntia
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Automaattiasemat
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Mita yhdisteita seurataan, kulkeeko tieto, nahd
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Keskustan havaintoputki
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Kuva 11. Nelon havaintopaikan torjunta-ainepitoisuudet vuosina 2000-2013. Heksatsinonin pitoisuudet esi-
tetty akselilla 0 - 12 pg/I.

Ismo Malin, Sanna Hallman, Riikka Mayranpaa. Torjunta-aineet
Lahden pohjavesissa 2000-2013
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Kuormitusselvitykset
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Metsi

Metsaojitus huuhtookin luultua
enemman ravinteita —
"Kuormitusarviot pitaa kertoa
kahdella tai kolmella"

Metsd 06.09.2017
Henrik Hohteri
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Tuoreen tutkimuksen mukaan ojitetun suon valumavesi on
sitd ravinteikkaampaa, mita enemman ojituksesta on kulunut
aikaa.
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TOMMI HAKALA

Maaseudun Tulevaisuus 6.9.2017
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Toimintasuosituksia

» Datan saanti helpoksi, avoimen datan hyodyntaminen (vrt. suomi.fi)

» Karpalo, Pivet, Povet, Vesla, Oiva, Hertta, avoin tieto, avoin data jne. tieto yhteen
"paikkaan”

» Automaattiasemien tulokset em. rekistereihin

» Kuormitustiedon parempi hyddyntaminen

» Datan siirtaminen rekisteriin helpoksi ja kattavaksi, tiedonsiirto rajapintojen kautta

» Jarvien valisen vertailun helpottaminen sopivilla karttatyokaluilla, animaatio yms.
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KIITOS!

Lisatietoja:

Ismo Malin

Vesiensuojelupaallikko
ismo.malin@lahti.fi
+358 50 525 9579
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